
 
 
 
 
 
 

Hebe-Schiebe-Türe 
Obere Führungsschiene flächenbündig 
 
 
Um den Flügel der HST auszuhängen, muss nicht mehr die Führungsschiene demontiert werden. 
 
Demontage:  
 
1. Mit der neuen Führungsschiene können Sie einfach die Führungsgleiter links und rechts am Flügel 
lose schrauben und herausnehmen.  
 
2. Den Flügel einfach oben herausklappen und anschließend herausheben. 
 

 
 
Montage: 
 
1. Flügel auf die Führungsschiene stellen. 
 
2. Führungsgleiter aufstecken und dabei bitte auf einen korrekten Sitz der Flügeldichtung achten. 
Anschließend den Führungsgleiter wieder festschrauben.  
 
Optional: 
2. Der Endanschlag (rechts im Bild) wird standardmäßig ganz hinten in der Führungsschiene montiert, 
damit die Türe maximal aufgeschoben werden kann. Sollte der Endanschlag in der Position geändert 
werden, weil Sie ein Einklemmen der Finger verhindern wollen, gehen Sie folgendermaßen vor: 
Legen Sie ein Brett oder eine Platte als Schutz an die HST-Zarge, damit der Akkuschrauber nicht an 
der HST-Zarge reibt und die Oberfläche angreift. Schrauben Sie beide Schrauben raus und 
positionieren den Endanschlag an einer beliebigen Stelle. 


