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G-FIX - Smarte Technik fir Festverglasungen bei Waldland Holz-Alufenstern

Um eine moglichst reibungslose Montage von G-FIX bewerkstelligen zu kdnnen, miissen folgende
Punkte bei der Montage von G-FIX beachtet werden:

1. Beim Einbau — vor allem von schweren Glasscheiben - miissen Verglasungskl6tze verwendet
werden, auf welchen sich die Glasscheibe beim Anschrauben der G-FIX in Richtung AuRenschale
ausreichend leicht bewegen kann.

2. Zum Anschrauben der G-FIX wird bestenfalls eine Bohrmaschine bzw. Akkuschrauber mit
Drehmomentregelung eingesetzt, um die Anschraubstarke gleichmaRig stark halten bzw. ein zu
intensives Anschrauben vermeiden zu kénnen. Verwenden Sie 3,5 mm Spanplattenschrauben zum
Befestigung der G-FIX.

3. Der erste G-FIX wird mittig oben am Fensterelement fixiert. Damit ist die Glasscheibe gesichert
und kann nicht mehr aus dem Rahmen herausfallen.

4. Als erstes wird die Scheibe eingestellt und verklotzt. Nach Anbringen des ersten G-FIX, mittig oben
am Fensterelement, muss der Spalt zwischen Glasscheibe und Holzrahmen ausgefullt werden (mit
dem mitgelieferten Silikon oder Dichtungsband). Das Ausfillmaterial muss rauminnenseitig
angebracht werden. Es muss auch hinter dem ersten G-FIX der Spalt zwischen Glasscheibe und
Blendrahmen ausgefillt werden. Der nachste G-FIX wird unten mittig montiert. Danach werden
weitere G-FIX von der Mitte aus nach links und rechts abwechselnd in einem Abstand von ca. 20 cm
(Position ist von uns vorgegeben) angebracht.

Die Glasscheibe wird sich dabei um ca. 1,5 mm in Richtung der AuRendichtung bewegen, damit der
notwendige Anpressdruck aufgebaut wird. Vor allem bei schweren Glasscheiben muss dieser
Vorgang vorsichtig ausgefiihrt werden, da das gesamte Gewicht der Glasscheibe unten lastet und
dort der groRte Reibungswiderstand zwischen Glasscheibe und Verglasungsklotzen auftreten wird.
Im Anschluss den Glasrahmen auf die G-FIX gleichmaRig aufklopfen bis die Glasleistendichtung an der
Glasscheibe anliegt.

Ein kurzes Video hierzu sehen Sie unter:
https://www.youtube.com/watch?v=Fso9nVD6Ytw
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